


TECHNICKÁ ZPRÁVA – ELEKTROINSTALACE

Název akce:   Rekonstrukce kanceláří (kabinetů) v objektu FTVS
Místo:             José Martího 31   162 52 Praha 6
Základní údaje

Rozvodná soustava:

3 PEN  5O Hz 230/400 V TN – C (přívod)

3 NPE 5O Hz 230/400 V TN – S (ostatní silnoproudé rozvody)

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní - samočinným odpojením od zdroje podle čl. 413.1.3 ČSN 33 20 00 - 4 – 41 zvýšená - doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči podle požadavků příslušných částí ČSN 33 20 00.

Vnější vlivy:

Působení vnějších vlivů bylo stanoveno podle požadavků ČSN 33 20 00 – 3. V prostoru kanceláří budou působit pouze normální vnější vlivy. 
Napojení na rozvodnou síť:

Napojení objektu na rozvodnou síť bude provedeno v elektroměrovém rozvaděči . 
Měření spotřeby el. energie:

Měření odběru el. energie ze sítě PRE a.s. je prováděno ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči.

Ochrana proti přepětí:

Ochrana bude provedena společně pro celou rekonstruovanou část. 
Ochrana před zkratovými proudy:

Vzhledem k průřezu a délce přívodu do objektu budou hodnoty zkratových proudů v rozvaděčích omezeny pod hodnoty zkratové odolnosti standardních řad přístrojů.

Popis technického řešení

Provedení a uložení rozvodů:
Silové rozvody v objektu budou provedeny PVC kabely a vodiči s měděnými jádry. Budou použity můstkové vodiče CYKYLo popř. kabely CYKY uložené pod omítkou popř. v trubkách v stropech. 
Demontáže:
Původní elektroinstalace bude demontována

Osvětlení:
Osvětlení prostor bude provedeno v souladu s ČSN 36 04 52 – osvětlení kancelářských prostor.

Osvětlení bude provedeno typovými zářivkovými svítidly.  Celkové osvětlení bude doplněno svítidly pro místní osvětlení připojovanými ze zásuvky. Jako zdroje budou použity zářivky. Osvětlení bude ovládáno od vstupů do místnosti a zapojeno tak, aby bylo možno volit stupňovitě intenzitu osvětlení. Vypínače se budou osazovat ve výšce 1,1 m a ve vzdálenosti 0,2 m od zárubně dveří.

Zásuvkové obvody:
Zásuvky budou rozmístěny podle předpokládaného osazení jednotlivých spotřebičů a podle potřeb uživatele. Zásuvky se budou osazovat ve výšce 0,3 m, pokud není v dispozici uvedeno jinak. Skupiny zásuvek osazených v jednom místě budou osazovány pod společné vícenásobné rámečky osazené svisle popř. podle detailu v dispozici. Všechny zásuvkové obvody budou provedeny kabely o průřezu 2,5 mm2.

Slaboproudé rozvody:
V rekonstruovaných prostorech bude provedena příprava pro následnou instalaci slaboproudých rozvodů. Po obvodu místnosti v prostoru pod stropem bude instalován kabelový žlab, z kterého budou vedeny pod omítkou instalační trubky do jednotlivých nově osazených datových zásuvek.
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní ochrana před nebezpečným dotykem podle ČSN 33 20 00 bude provedena samočinným odpojením od zdroje dle čl. 413.1.3 v soustavě TN – S. Tato ochrana bude zvýšena pro zásuvkové obvody ochranou proudovým chráničem. 
Požární zabezpečení objektu:
Opatření protipožárního zabezpečení objektu budou provedeny v souladu s požární zprávou a požadavky ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb. Prostupy všech kabelů požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny v souladu s čl. 8.6.1 ČSN 73 08 02.

Závěr:
Projekt je navržen podle předpisů a norem platných v době zpracování. V projektu jsou respektovány požadavky na zajištění bezpečnosti práce při obsluze a údržbě el. zařízení. Při provádění prací musí být respektovány bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Všechna zařízení musí být provedena podle platných ČSN, zejména ČSN 33 20 00 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení. Montáž musí být provedena pracovníky s patřičnou kvalifikací, pod odborným dohledem podle předpisů a norem platných v době realizace. Před uvedením do provozu musí být provedena
revize a vyhotovena revizní zpráva.




