


TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ ČÁST
Název akce:   Rekonstrukce kanceláří (kabinetů) v objektu FTVS
Místo:             José Martího 31   162 52 Praha 6
1. Základní údaje:
Rekonstrukce stávajících kanceláří v 3. NP budovy C objektu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 
2. Demontáže a bourací práce:

Budou demontovány a likvidovány stávající horizontální žaluzie vč. garnýží. 
Stávající okenní parapety budou odřezány případně odbourány tak, aby při následném obložení lícovaly s mezi okenními pilíři.
Dveřní prahy budou odstraněny. 

Stávající patrový rozvaděč bude demontován, provedena příprava pro osazení nového patrového rozvaděče – viz elekto.

Stávající silové a slaboproudé rozvody vedené povrchově v lištách event. kabelových žlabech budou demontovány.
3. Obklady keramické:

Zkrácené parapety budou vyrovnány vhodnou stěrkovou hmotou vč. adhezního můstku. Následně bude proveden obklad z bílých matných keramických dlaždic. Čelní hrana bude opatřena ukončovacím plastovým nebo hliníkovým profilem. Spára mezi obkladem a ostěním bude vyplněna akrylovým tmelem, u okna silikonovým tmelem. Spodní část parapetu (nad otopným tělesem) bude očištěna, vyrovnána stěrkovou omítkou a následně opatřena malbou.
4. Podlahy povlakové:

Stávající podlahová krytina bude odstraněna vč. soklových lišt. Xylolitový podklad bude zbaven lepidla, obroušen a následně vyrovnán nivelační stěrkou. 
Na takto upravenou plochu bude v místnostech č. C 211 – C 220, C 226 – C 230 nalepena homogenní PVC podlahová krytina, případně homogenní Vinyl podlahová krytina, dle výběru objednatele. Pásy budou napojeny svařováním. Soklová lišta bude provedena do výšky 7 cm z podlahové krytiny, přilepena a napojení na vodorovnou část bude provedeno svařováním. PVC musí splňovat třídu zatížení minimálně stupně 34 - "vysoké zatížení" (označení 34 a vyšší) - pro objekty občanské vybavenosti a školy. Současně musí být odolné pro použití kancelářské kolečkové židle. Při pokládce je nezbytné přísně dodržovat technologické postupy a použít kombinaci vhodných materiálů pro jednotlivé fáze pokládky (stěrka, lepidlo, podlahová krytina) tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí chemické reakci.
5. Nátěry:
Součástí dodávky je nátěr stávajících dveřních zárubní a otopných těles. Dveřní křídla budou vysazena, zárubně očištěny, odmaštěny (obroušeny), čepy dveřních závěsů opatřeny proti natření. Současně bude demontován a likvidován stávající práh. Na zárubně bude aplikován 2x nátěr syntetickou barvou – barevný odstín určí objednatel. Před opětovným nasazením dveřních křídel budou čepy opatřeny grafitovou vazelínou. Následně budou osazeny nové bukové prahy.
Otopná tělesa budou očištěna, odmaštěna a následně bude aplikován 2x nátěr vhodným materiálem pro otopná tělesa. Současně bude proveden i nátěr připojovacího potrubí a závěsů otopných těles. Otopná tělesa nebudou demontována. Veškeré práce spojené s nátěrem otopných těles budou prováděny na zavěšených tělesech a napuštěném topném systému. V Bloku E v chodbě v přízemí budou rovněž provedeny nátěry stávajícího trubního vedení. Trubky budou očištěny, odmaštěny a následně bude aplikován 2x nátěr vhodným materiálem. Barevný odstín určí objednatel.
6. Opravy omítek a malby: 
Stávající malby stěn budou oškrábány. Omítky stěn budou opraveny, penetrovány a následně celoplošně nataženy vhodnou štukovou omítkou. Stávající malby stropů budou oškrábány a následně budou provedeny dílčí opravy omítek a opravy omítek po demontovaných a nově budovaných slaboproudých a silnoproudých rozvodech. Drobné trhliny omítek stěn a stropů budou vyspraveny vhodným materiálem např. Latexovým tmelem, větší trhliny a rýhy po elektroinstalacích pak zapraveny vhodnou omítkovou směsí a následně nataženy štukovou omítkou. Je třeba dodržet, zvláště u dílčích oprav stávajících omítek, aby struktura omítky oprav korespondovala se strukturou stávající omítky. Malba bude provedena dvojnásobným otěruvzdorným vnitřním nátěrem s vysokou bělostí např. Primalex Polar na penetrovaný podklad. Současně budou provedeny opravy omítek v nikách okolo otopných těles a pod upravovanými parapety.
Konečný rozsah celoplošných oprav omítek stěn a stropů vybraných kanceláří (kabinetů) určí objednatel.
Nadpraží ze skleněných tvárnic (luxfery) budou umyta a očištěna od případných nánosů barvy a malby, uvolněné spárování bude odstraněno. Na očištěné spáry skleněných tvárnic bude aplikován vhodný spojovací můstek a následně bude provedena obnova spárování. Barvu spárovací hmoty určí objednatel.

7. Elektroinstalace:

Viz samostatná technická zpráva
8. Doplňkové konstrukce
Na stávající okna budou osazeny vnitřní Al horizontální žaluzie. Barevný odstín lamel určí objednatel.

V Bloku E v chodbě v přízemí bude provedeno zakrytí stávajícího patrového el. rozvaděče předstěnou z SDK na ocelové profily. V místě el. rozvaděče budou osazena instalační dvířka umožňující přístup do rozvaděče. Nároží SDK budou opatřeny výztužnými rohy a přetmeleny. Styk SDK s omítkou bude vytmelen akrylovým tmelem. Malba SDK konstrukce bude provedena dvojnásobným otěruvzdorným vnitřním nátěrem s vysokou bělostí např. Primalex Polar na penetrovaný podklad.
9. Všeobecně:
Pracovníci zhotovitele se budou pohybovat výlučně ve vymezených prostorech a pro manipulaci s materiálem budou používat výlučně určenou trasu. Před zahájením prací nejpozději při předání staveniště předá zhotovitel jmenný seznam pracovníků, kteří budou vykonávat práce na předmětném díle vč. odpovědné osoby.

Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí a vybavení. Okna budou vhodným způsobem zakryta, vybouraná suť bude zachycena na podložku tak, aby nedošlo k poškození podlahové krytiny a průběžně likvidována. Při provádění prašných prací bude zajištěno, aby nedošlo k rozfoukání a roznesení demolovaného materiálu. Nátěry resp. nástřik otopných těles bude prováděn v určené místnosti. V celém průběhu prací bude prováděn průběžný úklid, po dokončení prací bude proveden důkladný závěrečný úklid.
10. Cenová nabídka, materiály, pravidla pro tvorbu jednotkových cen:
Před podáním cenové nabídky je zhotovitel povinen se seznámit s již rekonstruovanými částmi objektu FTVS tak, aby jím navržené materiály korespondovaly s materiály použitými ve zrekonstruované části objektu.
Cenová nabídka bude obsahovat veškeré práce i neuvedené v technické zprávě nebo výkazu výměr, které je však nutné provést, když jejich nutnost měl zhotovitel při vynaložení odborné péče zjistit před vypracováním cenové nabídky. Cenová nabídka bude obsahovat veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele na provedení díla a tyto budou zapracovány do jednotkových cen.

11. BOZP a PO:
Viz samostatná příloha – Zásady BOZP a PO




