REZ HREBENEM (DETAIL) ODVETRAVACI PREDEL STRESNICH PLOCH (DETAIL)

VYSVETLIVKY: . . o
- KROKEV HREBEN TVORENY OTOCENYM HAKEM

- ZAVESNA STRESNI LAT (min. 40x60mm) POKRYVACSKA MA;& KLADENI VE SMERU PREVLADAJICIH VETRU

1
2

3- K?RYTKO (HAK) HREBENOVA LAT cca 40x80mm NASTOJATO %@
4 - KURKA (PREJZ)
5

6

7

- HREBENOVA LAT 40x80mm NASTOJATO OKAPNI PRKNO TL. 25mm

- POKRYVACSKA MALTA
- HREBEN TVOREN OBRACENYM KORYTKEM (HAKEM)

%
4
&

%

d

NAMETEK I~ STAVAJICI DREVENE OBLOZEN

LATE 40¢60mm VYMENIT - NUTNO ZAMERIT

A\/AJICI DREVENYHRANOL

/

STAVAJICi KONSTRUKCE KROVU
BEZE ZMEN

— POZVOLNY PRECHOD SKLONU SKLONU STRESNi ROVINY
VYTVOREN POMOCI LAT} ANAMETKU
V/ MISTE ZMENY SKLONU BUDE PROVEDENO TESNE PODSTRES|
VEDOUCI AZ K OKAPU - TOTO PODSTRES| TVORENO DREVENYM
BEDNENIM Z PRKEN TL. 25mm A HYDROIZOLACNI PODSTRESNI FOLIi

POZVOLNY PRECHOD SKLONU SKLONU STRESNi ROVINY
VYTVOREN POMOCH LATI A NAMETKU

V MISTE ZMENY SKLONU BUDE PROVEDENO TESNE PODSTRES|
VEDOUCI AZ K OKAPU - TOTO PODSTRESI TVORENO DREVENYM
BEDNENIM Z PRKEN TL. 25mm A HYDROIZOLACNI PODSTRESN FOLI

STAVAJiCl KONSTRUKCE KROVU
BEZE ZMEN

POMOCNE KROKVE NAD OBVODOUVOU STENOU
BUDOU CASTECNE VYMENENY ZA NOVE, VZHLEM
K NARUSENI STAVAJICICH Z DUVODU ZATEKANI
STAVAJICI TEPELNA IZOLACE DESTOVE VODY - ODHAD VYMENY 50%

Z MINERALNI VLNY

VAV BV 2 ... . A .

KB e I e A e I e e R
SCHEMATICKY ZAKRES

OBLAST JE PRO DETAILNI PROJEKTOVE ZAMERENI

NEPRISTUPNA NUTNO DETAILNE ZAMERIT L |

SCHEMATICKY ZAKRES

OBLAST JE PRO DETAILNi PROJEKTOVE ZAMERENI
NEPRISTUPNA NUTNO DETAILNE ZAMERIT

PRI REALIZACI

STAVAJiCi MEDENE ZLABY PRI REALIZACI

ZUSTAVAJI ZACHOVANY

STAVAJICi MEDENE ZLABY
ZUSTAVAJI ZACHOVANY

\

POZNAMKY:
JEDNOTLIVE DETAILY BUDOU PRED REALIZACi DOPLNENY NA ZAKLADE VYSLEDKU PROJEDNANI A POVOLENi
HREBEN: STAVEBNIHO URADU A DOTCENYCH ORGANU STATNi SPRAVY (ZEJMENA Z HLEDISKA PAMATKOVE PECE)
ZASADY RESENi NAVAZNOSTi NA NAVAZUJiCi KONSTRUKCE (DETAIL) NA PREKRYTI HREBENE BUDOU POUZITY OTOCENE KORYTKA (HAKY) KLADENE NA HREBENOVOU LAT 40x80mm PRIPEVNENOU NASTOJATO. SMER SE VOLI PO o , , . o
\ VYSVETLIVKY: SMERU PREVLADAJCICH VETRU. HREBENACE (OTOCENE HAKY) SE KLADOU DO POKRYVACSKE MALTY, JAKO VYPLNE SE POUZiJi ULOMKY ROZBITE KRYTINY. VYSKOVY SYSTEM ZUSZAVA ZACHOVAN - V RAMCI PROJEKTU NEBYLO PROVADENO GEODETICKE ZAMERENI
1 - KROKEV HREBENY SE TAK JAKO VLASTNi KRYTINA NAMAGENJi VE VODE A STREJCHUJI (TO ZNAMENA, ZE SE DO NICH ZATIRA KROUZIVYM POHYBEM MALTA) A PO VYSKA HREBENE DLE PODKLADU Z ARCHIVU +14,460m NAD PODLAHOU TELOCVICNY (+204,18 BpV DLE ARCHIVNI
& g 2 - ZAVESNA STRESNI LAT (min. 40x60mm) POLOZENI SE ZAVADLA MALTA ODRIZNE A GISTE UHLAD (S PODKOSENIM). DOKUMENTACE)
80 3 - KORYTKO (HAK) o _ T o N
10 | 4- KURKA (PREJZ) NAROZi: _Veskera pr’av’avvyhraz’ena. SErem nebo reprodukoyam dilav t'|steng Ci acudloleua!m podobé a uverejfiovani dila prostrednictvim
: 6 - POKRVVAGSKA MALTA OBJEKT MA DVOJITE NORIMBERSKE NAROZI - NA SPRAVNE NALATOVANE NAROZI SE DO STREDU POKLADAJI HAKY OD OKAPU KE HREBENI DO MALTY. HAKY NA internetové sité bez pisemného souhlasu autora je dle platnych zakond zakazané.
8 - OPLECHOVANI ($TiTU) 0BOU STI?EéNiCH PLOCH,ACH SE UKONCI Plv'\'lvéTiPANiM (PRIREZANiM),KVNABOinNiM HAKUM. NA V’ZNIKLI'E REZANE POMYSLN]’E PRIMKY SE NANESE DOST:AT’ECNE INVESTOR _ ACE VYMENA prejzové stiesni krytiny
9 - OKAPOVE PRKNO MNOZSTVi MALTY A DO Ni SE KLADOU NA KAZDOU STRANU PO JEDNE RADE KURKY. VYTLACENA MALTA MEZI JEDNOTLIVYMI PRUTY VE VNEJSICH BOCNICH U nlvverZIta’ Kgrlova v Praze - objektu "NOSTICOVA HALA" UK
S — 7= — \ 10 - VAZACI DRAT HRANACH SE ODRIZNE A VYHLADI S PODKOSENIM SMEREM DOLU. Fakulta télesné vychovy a sportu ETVS
———— T ——— ) ) José Martiho 31, 162 52 Praha 6
A POKLADKA V PLOSE: ' e ) , o Nosticova 468/4, Praha 1 - Mala strana
i/ / L gy PODROBNE.JI POPSANO VE VYKRESE 06 PUDORYS STRECHY - NOVY STAV AV TECHNICKE ZPRAVE. o ) ' o N ZPRACOVATEL CAS]) DOKUMENTACE _ DATOM ARCH. Csl0 1 ¢isLo ZAKAZKY | PARE
8 N OBECNE: OBJEKT JE ZASTRESEN VALBOVOU STRECHOU S RUZNYM SKLONEM STRESNICH ROVIN. HORNi CAST STRECHY MA BEZPECNY SKLON POHYBUJICI SE V Ondrei Stastny - | leden 2015 Y15P01 Y15P01
/ NN ROZMEZI 38 - 41°TATO ODCHYLKA JE DANA TVAREM KONSTRUKCE KROVU A BYLA STANOVENA NA ZAKLADE MERENI Z PUDNIHO PROSTORU. KRYTINA NA TETO BikalolSks J58 y ARCHITEKT STUPEN DOKUMENTACE '
PLOSE BUDE POLOZENA KLASICKY BEZ MECHANICKEHO KOTVENI. V CASTI STRESNICH ROVIN KDE JE SKLON VETSi NEZ 45°BUDOU STRESNi HAKY PRIKOTVENY 190 11 Pragg géoBéchOVice : DOKUMENTACE PROVEDENI STAVBY
1 \5 sl ) PRIBIJENIM, NEBO PRISROUBOVANIM, JEDNOLIVE KURKY, PAK BUDOU PRIPEVNENY K LATI NAD KTEROU BUDOU ZAVESENY DRATKEM. Q%%iﬁ%?o?ekoe@osat.cz ZODPOVIDA GAST DOKUMENTACE
hitp:) v osat cz Ondrej Stastny

ZASADY LATOVAN ICO: 888 90 287 VYPRACOVAL .
STRECHA JE TVORENA PRELZOVOU KRYTINOU - MALY PRELZ FORMAT 205 x 280 mm. PRELZOVA KRYTINA JE OBECNE NAROCNA NA PRESNE ROZVEREN A ROZLATOVAN] STRESNIHO PLASTE. KAZDY DETAIL MUSI BYT DIC: CZ8208284733 Ondrej Stastny | ARS / ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST
UKONGEN HORNi KURKOU (NAPR. U OKNA, U STITU, .). VZHLEDEM K TOMU ZE KLEPIRSKE PRVKY SE NEDAJi PROVADET PREDEM, JE TREBA, ABY BYL PRIROZMEROVANI PRITOMEN KLEMPIZ, KTERY BUDE DETALLY VERITKO CAST S0/PO PROFESE CISLO VYKRESU | REVIZE VYKRESU/DATUM
OPECHO PROVIDEL v e v - 1:25 D 14 01 07 00
IATE SE POUZIVAJI O PRUREZU min. 40x60 mm. PLOCHA STRECHY SE ROZMERUJE V/ DELCE KROKVI MEZI OKAPEM A HREBENEM PRAVIDELNE S PRESAHEM KRYTINY min. 60 mm TO JE max. PO 320 mm - SNAHA JE ABY '
PLOCHA \{YSLA NA CELOU PRELZL. PRVMI HREBENV/-'\V LAT SE UMISTUJE HORNI HRANOU cca 10 mm 0D 0SY HREBgNg. ’ o v v o v ’ o
NANAROZI MUSI VYJIT PRUT SYMETRICKY DOPROSTRED VALBY, TO ZNAMENA, ZE UPROSTRED MUSI BYT SPODNI HAK. ZAKLAD ROZMEROVANI JE TEDY OD STREDU NA OBE STRANY. NA NAROZI SE LATE NEDOTAHUI DO v s v _— ,
$PICKY, ALE PONECHA SE MEZERA 100- 120 mm. NANAROZI SE POTE PRIBI $PALIKY STEINEHO PRUREZU A STEINOU ROZTEC] JAKO LATE - SPRAVNA PRIPRAVA PRO DVOJITE (NORIMBERSKE) NAROZ. PRICNY REZ A-A - NOVY STAV




