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VYMENA prejzové stie3ni krytiny objektu "NOSTICOVA D.1.4.1.01 Technické zpréva

HALA" UK FTVS* Dokumentace pro provedeni stavby
Nosticova 468/4, Praha 1 — Mala Strana

Uvod

Tato projektovd dokumentace feSi ndvrh na vymeénu keramické prejzové krytiny objektu
Nosticova Hala FTVS UK, Nosticova 468/4 vPraze 1 — Mala Strana. Soucasti této
dokumentace je priloha ,,seznam materiala a praci“, kde je uveden predpokladany vycet
praci k ocenéni. Seznam materiald je stanoven na zakladé projektové dokumentace. Finalni
terminy potrebné pro realizaci, budou upresnény na zékladé smlouvy s vybranym
dodavatelem, a jeho navrzenych technologickych postupech.

Funkéni vyuZiti reSené ¢asti objektu, ktery je soucasti bloku budov mezi Nosticovou ulici a
Certovkou, je télocviéna. Projekt tedy Fesi kompletni vyménu stiesni krytiny pouze na této
budové, priléhajici k Nosticové ulici — viz vykres situacni schéma.

Pro projekt byly vyuZity dostupné podklady z archivni dokumentace, byla provedena
vizualni prohlidky, jednoduché zakladni zaméreni a pofizena orientaéni fotodokumentace.
Nebyly provadény 7adné fyzické zasahy do stavajiciho st¥eSniho plasté (sondy) za Uéelem
podrobného zjiSténi navaznosti na jednotlivé souvrstvi, navazujici konstrukce a stavajici

prostupy.

Architektonicke, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni reSeni

Dispoziéni a provozni reSeni objektu neni predmétem dokumentace.

Strecha reSeného objektu je mansardového valbového tvaru svétracim predélem cca
uprostred vysky. Tento predél rozdéluje stredni plochy na razné casti s rozdilnym sklonem.
Horni ¢ast stfechy je tvorena streSnimi plochami se sklonem 38° - 40°. Tento rozdil je dan
nerovnosti nosné casti konstrukce krovu. Spodni c¢ast strechy je tvorena rovinami
okapni ¢asti). Povrch stiechy je tvoren keramickymi palenymi streSnimi taSkami typu maly
prejz. NaroZi je dvojité takzvané Norimberské, hrebem je tvoren otocenymi haky. Na streSe
je stavajici hromosvod, ktery zstava zachovan. Bude provedena pouze Uprava kotveni
v ramci novych navaznosti na pokladku krytiny. Do stavajici nosné ¢asti krovu nebude
zasahovano. Pri realizaci se predpoklada i vyména stresnich lati.

Stavajici objekt je pozdné barokni pochazejici ze 17. stoleti — pivodné zde byla jizdarna.
Obvodoveé nosné zdivo je masivni smiSené — cihlové a kamenné tloustky min. 900 mm. Zdivo
je vdobrém stavu bez trhlin a neni naruSeno ani dodatec¢nymi stavebnimi Gpravami.
Konstrukce krovu je masivni drevénd vaznicova, stredni podpory jsou vytvoreny
jednoduchym vzpéradlem skamennymi patkami v obvodovém zdivu. Drevéna stredni
konstrukce je v dobrém stavu. TaSkova krytina je v celkem Spatném stavu, misty prosvita,
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nebo dokonce odpadavaji horni karky ze souvrstvi, jsou patrné stopy po zatékani a misty
dokonce zacinajici narueni drevénych prvka.

Bezbariéroveé uzivani stavby

Jedna se o reSeni vymény prejzové krytiny stresSniho plasté — pozadavky na reSeni projektu
dle vyhlasky 398/2009 Sb., nejsou stanoveny.

Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

Bourani - demontéze

Vramci vymény krytiny bude pouze sejmuta stavajici prejzova krytina a nevyhovujici
latovani. 4éste¢nd demontaz nevyhovujicich ¢asti klempitskych prvkd. Jiné specializované
bouraci nebo demontazni prace nejsou uvazovany.

ZastreSeni

Stredni krytina bude stejné jako stavajici tvorena tasSkami typu maly prejz, ktery se sklada ze
dvou dild — spodniho h&ku (korytka) a vrchni prejzy (karky). Tato krytina dovoluje vyskladat i
komplikované a oblé tvary. Taska maly prejz se klade do pokryvacské malty. Pokladka je
velmi pracnd, naroc¢na a odliSna od pokladky ostatnich druha krytin.

Pokryvadéskd malta

Pokryvacska malta je u prejzoveé krytiny dalezity spojovaci prvek. Pro pokladku se pouZivaji
specialni vapenné malty. Vétsinou se jedna o hotové suché smési v pytlich. Spotreba malty
se pohybuije okolo 26 | na 1 m? plochy krytiny.

Z&sady latovani

Latovani by mél provadét pokryvac, ktery bude krytinu pokladat. Prejzova krytina je naroéna
na rozméreni a rozlatovani streSniho plasté, nebot kazdy detail musi byt ukoncen horni
karkou. Vzhledem k tomu, Ze se klempirské prvky a detaily nedaji provadét predem, je tieba,
aby pfi rozmérovani a pokladce byl pritomen klempi¥.

Laté se pouZivaji o prarezu min. 40 x 60 mm. Plochu stfechy se snaZime rozméfit v délce
krokvi mezi okapem a hrebenem pravidelné s presahem krytiny min. 60 mm, to je
rozlatovavat max. po 320 mm se snahou, aby plocha vysla na celou prejzu. Prvni h febenova
lat by méla byt umisténa horni hranou cca 10 mm od osy hrebene.

Na narozi musi vyjit prut symetricky doprostied valby, to je uprostfed musi byt hak.
Rozméruje se tudiz od stredu na obé strany. Laté se pri latovani naroZi nedotahuji do Spicky,
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nechava se mezera 100 — 120 mm, pfibijeji se Spaliky stejného prafezu jako laté a se stejnou
roztec¢i latovani jako latovana plocha. Timto zpdasobem pripravime narozi na pokladku
dvojitého takzvaného Norimberského narozi.

Prozatimni pokryti

Na spravné rozlatovany stresni plast se pokryvaji po celé ploSe k sobé na sraz haky, nejprve
nasucho. Pokladka se provadi od okapu ke hrebeni, od stfedu stfedni plochy doprava a
doleva. Tomuto prekryti se Fikd prozatimni (provizorni) pokryti a slouzi krychlému
zabezpeceni velkych ploch proti povétrnostnim vlivim a ma za Ucel zajistit, jak vyjdou haky u
Stith a prostupd, aby se mohly spravné a rychle provést klempirské prace, Je také vhodné,
kdyZ takto poloZené haky dostate¢né zmoknou a navlhnou, aby doslo k dobrému spojeni
s maltou.

Pokryti s maltovanim

Rozebranou c¢ast stredni plochy po provizornim pokryti zaé¢iname pokryvat od okapu ke
hfebeni v takzvanych prutech, vétSinou ve dvou radach vedle sebe, zavéSenim za nosy na
laté. Ve sklonu vy3Sim neZ 45° streSni plochy haky k latim pribijime ¢i priSroubujeme.

Ke spojeni hakd se do laZka pouZivd pokryvacskd malta, kterd se nanese ve slabé vrstvé
v Sifce cca 30 mm do vrchni ¢asti hlav haka predchazejici fady a pri priloZzeni dalsiho haku se
tato malta vytlaci smérem do plidy a radné zamazne specialni pokryvacskou lZici. Po
vymacknuti nesmi byt vrstva malty silnéjsi neZ 3 — 4 mm. Malta se nikdy nesmi nanést a
vytlacit do celého prekladu hakd, v presahu musi leZzet cca 10 mm na sucho, nebot jinak
vznika nebezpedi, Ze pfi deStich tato malta takzvané pretahne vodu do puadniho prostoru.
Abychom vytvorili rovné a mezi sebou rovnobéziné rady, klademe héky podle olovnice,
spusténé od hrebene pres okap, nebo mezi dva haky u okapu a dva u hfebene pribijeme do
laté hrebiky do stejné vySe jako je hrana hakd, propojime $ndrkou a k této Sndrce pak
klademe héaky do malty.

Kontrolujeme tim, aby jednotlivé rady (pruty) byly kladeny na thel, to je kolmo k okapu. Na
zamaltované haky klademe vrchni vrstvy karek (horni prejzy). Karky pred vlastni pokladkou
dostatecné namocime (alesponn 12 hodin — dokud saji vodu). Dostate¢né namocené, ale
okapané kurky se vyplni cca z 1/3 pokryvaéskou maltou a krouZzivymi pohyby se malta zatre
do kuarky (takzvané Strejchovani), ta se pak zavési ozubem do vyrezu dvou haki, stredem se
pritla¢i a pohybem nahoru a dol( se usadi tak, aby ozub karky zapadl mezi haky.

Dalsi karky pak klademe v radach svrchnim prekladem pres predeslé. Jestlize malta
v nékterych mistech vytece, odfizneme ji cisté pokryvacskou IZici.

Ve sklonu vyssim neZ 45° streSni roviny kazdou kurku jeSté pripevnime k lati, nad niZ je
zavéSena, dratkem.
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V letnich mésicich takto provedenou stfechu dostatecné kropime (i nékolikrat denné).
Zamezime tim rychlému zaschnuti malty, odpareni vody a tudiZ nespojeni krytiny s maltou.

Okapni hrana

Haky u okapu zavésime tak, aby presahovaly pres okap nebo oplechovani cca 80 — 100 mm.
Nevyjdou-li hdky a karky pri okapu na celou délku, musi se zkratit priStipanim na paté, aby
spravné presahovaly pres okapové prkno ¢i oplechovani. Pristipani (pfirezani) se provadi
podle Snarky natazené vodorovné s okapovou linii. Otvory karek v okapni hrané se zaplni
maltou a hladce zaméznou (zacisti), aby nedochazelo ke vnikani necistot do padniho
prostoru.

Hreben

Na prekryti hfebene budou pouZity otocené korytka (haky) kladené na hrebenovou lat
40x80mm pripevnénou nastojato. Smér se voli po sméru prevladajicich vétra. Hrebenadce
krytiny. Hrebeny se tak jako vlastni krytina namaceji ve vodé a Strejchuji (to znamena, Ze se
do nich zatird krouzivym pohybem malta) a po poloZeni se zavadla malta odtizne a cisté
uhladi (s podkosenim).

Narozi

Objekt ma dvojité norimberské naroZi - na spravné nalatované narozi se do stredu pokladaji
haky od okapu ke hrebeni do malty. Haky na obou stfednich plochach se ukond¢i pristipanim
(prifezanim) k naroznim hakam. Na vzniklé rezané pomysiné pfimky se nanese dostatecné
mnoZstvi malty a do ni se kladou na kaZzdou stranu po jedné radé karky. Vytlacend malta
mezi jednotlivymi pruty ve vnéjSich boc¢nich hranach se odfizne a vyhladi s podkosenim
smérem dold.

UZlabi

Do uZlabniho plechu se na obé strany v Sifce GZlabi pripevni stiesni lat s tim, Ze krytina by
méla presahovat minimalné 100 — 150 mm oplechovani. Do vySe lati se v Sifce cca 30 mm
nanese malta, do ni se natlaci prirezany Uzlabni hak a prejza. Jednotlivé pruty se prirezavaji
podle streSnich lati. Malta se necha zavadnout. Odstrani se laté a prebytecnd malta se
odrizne, po zatvrdnuti se doplIni novou vrstvou malty a cisté vyhladi. Tim se zamezi vnikani
necistot a vody do podstieSniho prostoru.

Stitové zdi a kominy

Posledni radu u pravé ¢i levé Stitové zdi poloZime tak, aby haky leZely tésné u stojatého
z&hybu oplechovani, takZe karky poloZené na haky, presahuji pres stojaty plech. Oplechovani
muZe byt rdzné a provadi se podle toho, jak krytina u zdi vyjde, coZ se poznd p fi prozatimnim
pokryti.
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Za kominem se poloZi zacateéni haky a karky jednotlivych radi tak, aby cca 150 mm
presahovaly pres oplechovani a aby mezi zdi komina a krytinou zGstala dostate¢nd mezera
k odtoku vody. Nevyjdou-li haky a karky celé, zkrati se priStipAnim (prifezanim) na paté.
Otvory karek na konci vyplnime maltou a zacistime dohladka.

U predni kominové stény se naopak oplechovani poloZi cca 150 mm ptes karky a vytvaruje
do tvaru viny krytiny. Nevyjdou-li pred kominem celé prejzy, pripevnime cca 50 mm od
kominové stény lat a zkratime podle toho krytinu, haky pak pripevnime ke kominové lati
hrebikem a kirky pridratujeme.

Stejnym zpasobem se obkryvaji vSechny ostatni nastredni detaily.
Pfejimka nové strechy:

Pfed prevzetim hotového dila se provede kompletni prohlidka. Obecné: vSech detailq,
reSeni spar, spojeni a stabilita krytiny, poSkozeni pf¥i Spatné manipulaci, a celkova vizualni
prohlidka.

Vypiné otvord
Stavajici vikyre ve streSnim plasti nemaji okenni vyplné, je zde pouze pletivo proti ptactvu.

Zadmednické konstrukce

Specialni zamecnické konstrukce se na reSené c¢asti strechy nenachézeji. Na streSe je pouze
stavajici hromosvod, ktery zastava zachovan. V ramci vymény krytiny bude provedeno nové
kotveni hromosvodu s ohledem na rozméreni a pokladku nové krytiny.

Klempifské konstrukce

Stavajici klempirské prvky jsou zhotoveny z médénych plechd. Misty se vyskytuji doplriky a
razné ,,zaplaty* z pozinkovaného plechu. Prejzovéa krytina je specificka na p resnost provedeni
a spravné rozméreni. Jednotlivé klempirské prvky nejdou predem vyrobit. Obvykle se na
zékladnim rozméreni strechy podili i klempi¥, ktery bude prvky provadét, aby si vSe dukladné
zaméril a vyrobil. Doplriované prvky budou provedeny zmédéného plechu zduavoda
navaznosti na stavajici ¢asti. VeSkeré klempirské prvky je nutno pfi realizaci prohlédnout a
zhodnotit jejich stav. V pripadé nutnosti budou vyménény za noveé.

Stavebni fyzika — tepelné technika, osvétleni, oslunéni, akustika

Vytapéni — stavajici: Objekt je vytadpén stavajicim centralnim systémem Ustredniho vytapéni
s radiatorovou teplovodni sestavou. Ohfev a rozvody TUV jsou také centrdlni — neni
predmétem projektu.
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Osvétleni: Objekt je dennim osvétlenim prosvétlen okny ve fasadé, jako dalsi zdroj svétla
v objektu slouzi umélé osvétleni v objektu, které je tvoreno jednotlivymi zdroji rovnomérné
rozmisténymi pod stropem — neni pfedmétem projektu.

Akustika: V rdmci stavebnich Uprav se nepredpoklada zhotoveni specialnich konstrukci se
zvySenym akustickym Gtlumem — neni predmétem projektu.
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